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Ultrareine Wiedergewinnung von Lösemitteln.

Destillation von Roh- und Erdöl, Naturprodukten, 

Aromen, Duftstoffen und ätherischen Ölen.

Fraktionierende Destillation nach 

ASTM D1160, D2892 und D5326.



Teflondrehband Destillation 

Recycling von Lösemittel in ultrareiner Qualität

Ultrareine Rückgewinnung von HPLC-, GPC- und anderen Lösemitteln 

Lösemittelrecycling

Destillationssäule  
Theoretische Böden: max. 50
Durchmesser: 21 mm, Länge 90 cm

Siedekolbengröße
Standard: 12 Liter, weitere Größen: 1, 5, 22 und 50 Liter

Sicherer, unbeaufsichtigter Betrieb durch ständige 

Abmessungen: Breite 80 cm, Tiefe 76 cm, Höhe 234 cm

Lösemittel Technische Daten

 

Tetrahydrofuran (THF)

Acetonitril

Dichlormethan 

Cyclohexan:Ethylacetat

1,2,4-Trichlorbenzol

N-Methyl-2-pyrrolidon

Hexafluorisopropanol

n-Hexan

Trichlorbenzole

Chloroform 

Toluol

Unsere Reinstdestillationsanlagen bieten allen chemischen Laboratorien, die Lösemittel in höchster Reinheit benötigen, 
eine einfache Möglichkeit, diese selbst im Hause in ultrareiner Qualität wirtschaftlich wiederzugewinnen - nahezu ohne 
Personaleinsatz. Die kompakten, in sich geschlossenen Anlagen basieren auf der Teflondrehband-Technologie und haben  
einen Wirkungsgrad von bis zu 50 theoretischen Böden.

Das verunreinigte Lösemittel wird im Vorlagekolben erhitzt. Sobald der Inhalt der Vorlage zu köcheln beginnt, steigen 
Dämpfe in der Säule auf und berühren den Kondensator. Ein in der Säule mit hoher Umdrehungszahl laufendes, 
spindelförmiges Teflonband schleudert die Dämpfe gegen die kühlere Säulenwandung, wo sie einen dünnen Film bilden 
und teilweise in die Vorlage zurücklaufen. Die Kontaktfläche zwischen Flüssigkeit und Dämpfen lässt sich durch die 
Rückflussrate beeinflussen und im Programm festlegen. Sie bestimmt zugleich auch den Reinheitsgrad der 
zurückgewonnenen Flüssigkeiten. Durch die Maximierung dieses Flüssigkeits-Dampf-Kontakts erzielen Teflondrehband-
Destillationssäulen den größtmöglichen Wirkungsgrad. 

Das Destillationssytem mit Teflondrehband-Technologie hat einen 
Wirkungsgrad von bis zu 50 theoretischen Böden. Lösemittel wird mit 
minimalem Arbeitsaufwand in ultrareiner Qualität rückgewonnen. 
Beschaffungskosten für Lösemittel und Entsorgungskosten können 
drastisch reduziert werden.

Fordern Sie bei Bedarf die Anwendungsdatenblätter  
und die Wirtschaftlichkeitsberechnung an.

und viele andere

> Lösemittelrecycling

Überwachung aller Verfahrens- und Sicherheitsfunktionen

Rückgewinnung von Histologie-Lösemitteln

Aufreinigung von Cannabisöl

PC Automatisierung: wiederholbare Ergebnisse mit 
minimalem Aufwand für den Bediener. Destillationsdaten 
werden aufgezeichnet und stehen für zukünftige 
Anwendungen zur Verfügung.

Single Pass: Cannabisöl kann in nur einem Destillations-
Durchgang aufgereinigt werden.

Größen: Siedekolben in den Größen 1, 2, 3, 5, 12 und 22 
Liter erhältlich. 

Ein Fraktionssammler ermöglicht die Abscheidung von 

Verunreinigungen aus der Haupt-THC/CBD-Fraktion.

Karussell - Drehen des  Karussells unter Vakuum möglich.

Vorlagewechsel - der Fraktionssammler kann aus der 
Destillation isoliert werden.

Terpen-Falle - effiziente Abtrennung von Licht-Terpene aus 
der THC / CBD-Fraktion.

Edelstahl-Konstruktion - langlebiger Edelstahl 
gewährleistet hervorragende Wärme- und 
Kälteübertragung.

Wie gewinnen Sie die Lösemittel mit der Destillationsanlage zurück? 

1. Vorlagebehälter mit verunreinigtem Lösungsmittel befüllen

2. Gerät starten: die Wiederaufbereitung startet vollautomatisch

3. Reines Lösemittel entnehmen

Nach einiger Zeit steht das wiedergewonnene Lösungsmittel in 
hochreiner Qualität zum erneuten Gebrauch zur Verfügung.

Für die anspruchsvolle Mikro-Destillation kleiner Probenmengen von 7 bis 100 ml ist das Mikro-Destillationssystem 
ausgelegt. Das Mikro-Destillationssystem hat bis zu 30 theoretische Böden bei atmosphärischem Druck. Es ist ideal für 
die Herstellung von hochreinen Materialien und fraktioniert kleinste Proben. 

Zur automatischen Reinigung oder Analyse einer breiten Palette von Materialien und Stichprobengrößen steht das 
hocheffiziente Hochleistungssystem Mini-Destillation für Proben von 100 bis 1000 ml zur Verfügung. 

Wie funktioniert die Mikro / Mini-Destillation?
Der Schlüssel für die Auftrennung kleinster Proben ist die Drehbandtechnologie. Die Fraktionierung durch die Drehband-
Destillation ist möglich, da sich nur ein winziger Teil der Probe (0,1 ml) in der Destillationssäule befindet.

Mikro-Destillation

Fraktionierende Destillationsanlage
Die fraktionierende Destillationsanlage mit Teflondrehbandsystem ist in der Lage, 

sehr reine THC / CBD-Fraktionen zu produzieren. Die cannabinoide Fraktion kann 

eine Reinheit von 99+% in einem Durchlauf erreichen.

In der Standardausführung ist ein hoher Durchsatz von einem Liter pro Stunde

möglich, größere Modelle sind verfügbar.

Für Histologie-Laboratorien bieten wir eine Vielzahl von vollautomatischen 
Recyclinggeräten für die Rückgewinnung von Xylol-, Alkohol-, Formalin- und von 
Xylol-Ersatzstoffen.

Destillation von Roh- und Erdöl
Für die Destillation von Roh- und Erdöl nach ASTM D2892 und ASTM D5236 bieten wir halb- 
und vollautomatische Anlagen in modularer Bauweise für schnellen Wechsel der 
Destillationssäulen. Destillationskolben mit einer Größe von einem bis 100 Liter können 
eingesetzt werden. 

Unsere Vakuumdestillationsapparaturen zur Destillation von Erdölprodukten und Biodiesel 
entsprechen den Vorgaben der ASTM  1160 (ISO 6616) und sind in einer vollautomatischen, 
halbautomatischen und manuell betätigten Ausführung verfügbar. 


